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NAAR KEUZE: 2 -4 -7 PERSONEN
OF 500 Kg

TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN  roces-vertes van gosaneuing: nr 41,425

Wielbasis 2800 mm
Totale lengte 4735 mm
Spoor voor 1470 mm
Spoor achter 1420 mm
Tolgle breedte 1800 mm
Vrje hoogte 180 mm
Totale hoogte zonder lading 1490 mm

Maximum Degelaten gewicht (MTG) 2.500 kg

Motor

Fabeikatie INDENOR

Type DIESEL XDP 90
Kleppeanstand op kop

Aantal cinders 4inlijn

Boring en slag 90 x 83
Cinderinhoud 2112 om3

Volumetrische vemouding 228:1

Nominaal vermogen 62 PK DIN & 4500 omw./min.
Max. koppel kgm : 12.3 kgm & 2200 omw. /ren
Luchtiider : droeg

Koelsysteem : met waler - gesicten cmlocp
Imjectic - met pomp Bosch EPVA

Transmissie met xardan

Koppeling : met hydraulische badiening en enkelvoudige droge Inktieschaf
Veranselingsbak . mekanisch met vier gasynchroniseerde versnellingen -
vicerschakelng

Overtrengingshoek : konisch koppel met hypoide venanding
Overtrengingsvernouding : 4.1

Stuurinrichting

Mekanische direklie - stuurworm met dubbele rol
Gemiddedde overbrengng 191

Dragiorkel - 550 m

Remmen

Voetrem : hydraulsche bedening - met remirommes en bijgestaan door
Sarvosysleem

Handrem - mekaresch - werkende op achierwielen

Ophangi ?

Voorvering : ankedijk - met stabilisstor met Wrsiestang
Achtervanng - mat twes hall eliptische overlangsliggende veren
Schokbrekers : hydraulsch, telescopisch en dubbelwerkend

Raam en Koetswerk

Koetswerk : zelldragend - gasioten - vier deuren + achlerdeur
Verwarmingsinstallatie : werkende met alkoelingswater van motor
Schokbumperns : met uteindan in gummi

Ventiatie - by mddel van keervensiers - zijvensters en regelbare vendlatie-
Klappen wioraan

Luchievacuate | achteraan in de wagen

Ontdamping en ontrijming van windscherm door luchtioevoer (dynamisch of
gepulsecrd)

Ruilenwassars - met voelbadienng

Zotels ; type siaapbank (wiér) - achterbanken afzonderlijk opkdapbaar

Wielen en Banden
Almetingen velgen: 5J . 14
Banden . 1 85 x 14 XC PRE

Elektrische uitrusting

Battery: 12 V/88 Amp./u.

Wisselstroom genarator . vermogen 40 Amp
Boorduurwerk

Achleruitlichlen

Oladrukaarwijzer
Watertempearatuuraanwijzer

Maximum snelheid : 120 xm/u gelagen.

Scaldia -Valga N.V.
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